
Εξαρτήματα/Accessories 
για εγκατάσταση πτυσσόμενων διαχωριστικών
Accessories for instalation of folding modular screen systems 

PVA

Κωδικός Περιγραφή
Κωδικός Description

Τηλεσκοπική γαλβανιζέ στήριξη δαπέδου, 
ρυθμιζόμενη καθ’ύψος.
Βιδώνεται στο έδαφος
Διάσταση: 15Χ15cm

BENT-V

Τηλεσκοπική γαλβανιζέ στήριξη δαπέδου, 
ρυθμιζόμενη καθ’ύψος.
Βιδώνεται στο έδαφος
Διάσταση: 9,5Χ15cm

PVCP

Τηλεσκοπική γαλβανιζέ στήριξη 
για απολύτως επίπεδο δάπεδο, 
ρυθμιζόμενη καθ’ύψος.
Διάσταση: 59Χ4,5cm

PVCA

Τηλεσκοπική γαλβανιζέ στήριξη 
για εφαρμογή σε ανώμαλο έδαφος,
ρυθμιζόμενη καθ’ύψος.
Βιδώνεται στο έδαφος
Διάσταση: 59Χ4,5cm

PVACEL

Μεντεσές αλουμινίου το οποίο επιτρέπει την ένωση 
των διαχωριστικών και τη δημιουργία γωνίας, κίνησης 
και ανοιγμάτων .
Διάσταση:  6Χ5cm

Telescopic galvanized �oor stand
adjustable by height, screwed into the ground
Dimension 15X15cm

Telescopic galvanized �oor stand, 
adjustable by height, screwed into the ground
Dimension 9,5X15cm

Telescopic galvanized stand for absolutely �at �oors, 
adjustable by height
Dimension 59X4,5cm

Telescopic galvanized stand for application on uneven 
ground, 
adjustable by height
Dimension 59X4,5cm

Aluminium hinge that permits the interconnection 
of the partitions and the creation of angle, movement 
and exposure

Page 1/2



PEAF

Συνδετήρας αλουμινίου 
το οποίο επιτρέπει τη σταθερή ένωση των 
διαχωριστικών και τη δημιουργία ευθείας ή γωνίας 900.
Διάσταση:  10Χ5cm

PVAV

Τηλεσκοπική μεταλλική αντιστήριξη 
Τοποθετείται στην  εξωτερική πλευρά για 
σταθερότητα σε πλευρικούς ανέμους.
Απόχρωση όμοια με διαχωριστικών.
Βιδώνεται στο έδαφος

PRP

Τροχός πόρτας
Τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά της 
πόρτας για μεγαλύτερη σταθερότητα. 

PVH

Προφίλ αλουμινίου
Τοποθετείται ενδιάμεσα από τα διαχωριστικά.

PR-CA

Τροχός για βάση διαχωριστικού με φρένο
Τοποθετούνται 2 τεμάχια ανά βάση 
για μετακίνηση κατασκευής

Aluminium clip  
that allows the stable connection of the partitions and 
the creation of a straight line or of an 900.
Dimension: 10Χ5cm

Telescopic metal bracing 
Placed on the outside for stability against cross-
winds. Same colours as the partitions. Screwed into 
the ground.

Door wheel 
Placed on the outside for greater stability.

Aluminium pro�le
Placed between the partitions. 

Wheel for modular screen system with stop
Two pieces per base to move the construction. 
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